
Digitalmodule AS-i, IP67, M12
2x2 Anschlüsse für Profilkabel

2 Farb-LEDs pro Ausgang, 
Status (gelb), Überlast (rot)

(Abbildungen ähnlich)

Gehäuse, Bauform: IP67, M12
Gehäuse Eingänge

digital
Ausgänge

digital
M12 

Beschaltung1
Eingangs-
spannung

(Sensorvers.)2

Ausgangs-
spannung

(Aktuatorvers.)3

AS-i 
Anschluss4

AS-i 
Adresse5

Max. 
Ausgangs-

strom

Artikel Nr.

4 x M12

4 – Y aus AS-i –
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave – BWU2552

4 – Single aus AS-i –
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave – BWU2620

4 – Single aus AUX –
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave – BWU2725

4 2 Mixed aus AUX aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 1A BWU2767

4 4 Mixed aus AUX aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 500mA BWU2547

4 4 Y aus AS-i aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 500mA BWU2487

– 4 Y – aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 Single 
Slave

1A BWU2713

– 4 Y – aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 1A BWU2594

– 4 Y – aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 2A BWU2728

8 x M12

4 4 Y aus AS-i aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 1A BWU2626

4 4 Single aus AS-i aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 1A BWU2617

4 4 Single aus AS-i aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 Single 
Slave

1A BWU2684

4 4 Single aus AUX aus AUX
AS-i 

Profilkabel
1 AB Slave 1A BWU2810

4 4 Single aus AUX aus AUX
AS-i 

über M12
1 AB Slave 1A BWU2645

8 – Y aus AUX –
AS-i 

Profilkabel
2 AB Slaves – BWU2770

8 – Y aus AS-i –
AS-i 

Profilkabel
2 AB Slaves – BWU2651

8 8 Y aus AS-i aus AUX
AS-i

Profilkabel
2 AB Slaves 1A BWU2619

– 8 Y – aus AUX
AS-i 

Profilkabel
2 AB Slaves 1A BWU2652

Ersatzgeräte, AS-i Version 2.0: Single Slaves (digital), arbeiten auch mit den ersten AS-i Mastern.
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
1 M12–Beschaltung: entweder als Single–Beschaltung oder Y–Beschaltung 

2 Eingangsspannung (Sensorversorgung): die Versorgung der Eingänge erfolgt entweder aus AS-i oder aus AUX (24V Hilfsenergie).
Bei Versorgung aus AS-i ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

3 Ausgangsspannung (Aktuatorversorgung): die Versorgung der Ausgänge erfolgt entweder aus AS-i oder aus AUX (24V Hilfsenergie). 
Bei Versorgung aus AS-i ist keine Verbindung zu Erde oder einem Fremdpotential erlaubt.

4 AS-i Anschluss: die Anbindung an AS-i und an die AUX (24V Hilfsenergie) erfolgt entweder über das gelbe AS-i Profilkabel mit 
Durchdringungstechnik oder über eine M12-Buchse.

5 AS-i Adresse: 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/AS-i Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), Single Slaves 
(max. 31 Single Slaves/AS-i Kreis), gemischter Betrieb erlaubt.
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
Artikel Nr. BWU2552 BWU2620 BWU2725 BWU2767 BWU2547 BWU2487 BWU2713 BWU2594 BWU2728

Anschluss
AS-i/AUX Anschluss Profilkabel und Durchdringungstechnik

Peripherieanschluss M12, Y-
Schaltung

M12 Mixed M12, Y-Schaltung

AS-i
Profil S-0.A.E

(ID1=7 default)
S-7.A.E
(ID1=7 
default)

S-7.A.7
(ID1=7 fixed)

S-7.F.E
(ID1=F 
default)

S-7.A.7
(ID1=7 fixed)

Adresse 1 AB Slave 1Single
Slave

1 AB Slave

Bemessungs-
betriebsspannung

30V (18 … 31.6V)

Erforderliches 
Master-Profil

≥M3 ≥M4 ≥M0 ≥M4

Ab AS-i Spezifikation 2.1 3.0 2.0 3.0

Max. Stromverbrauch 165mA 35mA 165mA 35mA

Max. Stromverbrauch 
ohne Sensor-/
Aktuatorversorgung

45mA 35mA 45mA 35mA

AUX
Spannung – 24V (18 … 30V)

Max. Stromverbrauch – 1A 3A 2A 3A 8A

Eingang
Anzahl 4 –

Versorgungsspannung aus AS-i aus AUX aus AS-i –

Versorgung 
angeschlossener 
Sensoren

max. 120mA2 max. 1A max. 
120mA2

–

Schaltschwelle U<5V (low)
U>15V (high)

–

Ausgang
Anzahl – 2 4

Versorgungsspannung – aus AUX

Max. Ausgangsstrom – 1A 500mA pro Ausgang4 1A 
(∑ 3A max.)

2A pro 
Ausgang4

Anzeige
LED ASI (grün) an: AS-i Spannung an

blinkend: AS-i Spannung an, aber Peripheriefehler3 oder Adresse 0
aus: keine AS-i Spannung

LED FLT/FAULT (rot) an: Slave Adresse 0 oder Slave offline
blinkend: Peripheriefehler3

aus: Slave online

LED ASI/FLT 1 
(rot/grün)

–

LED ASI/FLT 2 
(rot/grün)

–

LED AUX (grün) – an: 24V DC AUX
aus: keine 24V DC AUX

LEDs In / In+1 (gelb) – Status Eingänge 
I1 / I2 ... I3 / I4:

mind. 1 Eingang 
des Eingangspaares 

ist ein

–

LEDs On / On+1(gelb) – Status Ausgänge 
O1 / O2 ... O3 / O4:

mind. 1 Ausgang 
des Ausgangspaares

ist ein

–
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
LEDs 
In / On ... In / On (gelb)

– Status Ein-/Ausgänge
I1 / O1 ...I4 / O4

Eingang oder Aus-
gang ist ein1

–

LEDs I1 ... In (gelb) Status Eingänge I1 ... I4 –

LEDs O1 ... On (gelb) – Status Ausgänge O1 ... O4

Umwelt
Angewandte Normen EN 61 000-2

EN 61 000-3
EN 61 131-2

Betriebstemperatur -30°C … +70°C

Lagertemperatur -30°C … +85°C

Schutzart nach 
DIN EN 60 529

IP67

Zulässige Schock- und 
Schwingbeanspruchung

≤15g, T≥11ms
10 ... 55Hz, 0,5mm Amplitude

Isolationsspannung ≥500V

Maße 
(B / H / T) in mm

45 / 80 / 42

Gewicht 100g

Artikel Nr. BWU2552 BWU2620 BWU2725 BWU2767 BWU2547 BWU2487 BWU2713 BWU2594 BWU2728
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
Artikel Nr. BWU2626 BWU2617 BWU2684 BWU2810 BWU2645 BWU2770 BWU2651 BWU2619 BWU2652
Anschluss
AS-i/AUX 
Anschluss

Profilkabel und 
Durchdringungstechnik

M12 Profilkabel und 
Durchdringungstechnik

Peripherie-
anschluss

M12, 
Y-Schal-

tung

M12 M12, Y-Schaltung

AS-i
Profil S-7.A.7

(ID1=7 fixed)
S-7.0.E
(ID1=F 
default)

S-7.A.7
(ID1=7 
fixed)

Slave 1: S-0.A.E
(ID1=7 default), 
Slave 2: S-0.A.E
(ID1=6 default)

Slave 1: S-7.A.7 
(ID1=7 fixed), 

Slave 2: S-7.A.7 
(ID1=6 default)

Adresse 1 AB Slave 1 Single
Slave

1 AB Slave 2 AB Slaves

Bemessungs-
betriebsspannung

30V (18 … 31.6V)

Erforderliches 
Master-Profil

≥M4 ≥M0 ≥M4 ≥M3 ≥M4

Ab AS-i 
Spezifikation

3.0 2.0 3.0 2.1 3.0

Max. 
Stromverbrauch

165mA 35mA 60mA 270mA 60mA

Max. Strom-
verbrauch ohne 
Sensor-/ Aktuator-
versorgung

45mA 35mA 60mA 70mA 60mA

AUX
Spannung 24V (18 … 30V) – 24V 

(18 … 30V)

Max. 
Stromverbrauch

3A – 6A

Eingang
Anzahl 4 8 –

Versorgungs-
spannung

aus AS-i aus AUX aus AS-i –

Versorgung 
angeschlossener 
Sensoren

max. 120mA2 max. 1A 200mA2 –

Schaltschwelle U<5V (low)
U>15V (high)

–

Ausgang
Anzahl 4 – 8

Versorgungs-
spannung

aus AUX – aus AUX

Max. 
Ausgangsstrom

1A (∑ 3A max.) – 1A (∑ 3A max. für 
O1-O4 

+ ∑ 3A max. für O5-O8)4

Anzeige
LED ASI (grün) an: AS-i Spannung an

blinkend: AS-i Spannung an, aber Peripheriefehler3 oder 
Adresse 0

aus: keine AS-i Spannung

–

LED FLT/FAULT 
(rot)

an: Slave Adresse 0 oder Slave ist offline
blinkend: Peripheriefehler3

aus: Slave online

–

LED ASI/FLT 1 
(rot/grün)

– grün: Slave online
rot: Slave offline

gelb/rot blinkend: Adresse 0
rot/grün blinkend: Peripheriefehler3
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
LED ASI/FLT 2 
(rot/grün)

– grün: Slave online
rot: Slave offline

gelb/rot blinkend: Adresse 0
rot/grün blinkend: Peripheriefehler3

rot blinkend: Slave 2 abgeschaltet, 
weil Slave 1 offline ist

LED AUX (grün) an: 24V DC AUX
aus: keine 24V DC AUX

– an: 24V DC AUX
aus: keine 24V DC AUX

LEDs 
In / In+1 (gelb)

– Status Ein-
gänge 

I1 / I2 ... I7
/ I8:

mind. 1 
Eingang 

des 
Eingangs-
paares ist 

ein

–

LEDs 
On / On+1 (gelb)

– Status Aus-
gänge 

O1 / O2 ...
O7 / O8:
mind. 1 

Ausgang 
des 

Ausgangs-
paares ist 

ein

–

LEDs 
In/On ...

In+1/On+1 (gelb)1

–

LEDs 
I1 ... In (gelb)

Status Eingänge I1 ... I4 Status Eingänge 
I1 ... I8

–

LEDs 
O1 ... On (gelb)

Status Ausgänge O1 ... O4 – Status 
Ausgänge 
O1 ... O8

Umwelt
Angewandte 
Normen

EN 61 000-2
EN 61 000-3
EN 61 131-2

Betriebs-
temperatur

-30°C … +70°C

Lagertemperatur -30°C … +85°C

Schutzart nach 
DIN EN 60 529

IP67

Zulässige Schock- 
und Schwing-
beanspruchung

≤15g, T≥11ms
10 ... 55Hz, 0,5mm Amplitude

Isolations-
spannung

≥500V

Maße 
(B / H / T) in mm

60 / 151 / 31

Gewicht 200g

1 Bei BWU2767 zeigen die LEDs I3/O3 und I4/O4 entsprechend der tatsächlichen Ein-/Ausgangsbelegung 
nur den Status der Eingänge I3 und I4 an.

Artikel Nr. BWU2626 BWU2617 BWU2684 BWU2810 BWU2645 BWU2770 BWU2651 BWU2619 BWU2652
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
2S
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3 siehe Montageanweisung/Handbuch
4D

e
r
a
t
i
n
g
2
7
2
8

Derating Versorgung angeschlossener Sensoren

Strom

0

200/
120

100/
80

40 70
Betriebstemperatur

mA

°C

BWU2728 
Derating Ausgangsstrom

BWU2547
Derating Ausgangsstrom bei 
Sensorversorgung >120mA

BWU2619
Derating Ausgangstrom

Strom

0

8

40 70
Betriebstemperatur

A

°C

Strom

0

2

40 70
Betriebstemperatur

A

°C
1

Strom

0

3

0,25

40 70
Betriebstemperatur

A

°C
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
Programmierung AS-i Bitbelegung
Bit D0 D1 D2 D3

Eingang
BWU2487 / BWU2547 / 
BWU2552 / BWU2617 / 
BWU2620 / BWU2626 / 
BWU2645 / BWU2684 / 
BWU2725 / BWU2767 / 
BWU2810

I1 I2 I3 I4

BWU2619/ BWU2651 / 
BWU2770

Slave 1: I1 Slave 1: I2 Slave 1: I3 Slave 1: I4

Slave 2: I5 Slave 2: I6 Slave 2: I7 Slave 2: I8

Ausgang
BWU2487 / BWU2547 / 
BWU2594 / BWU2617 / 
BWU2626 / BWU2645 / 
BWU2684 / BWU2713 / 
BWU2728 / BWU2767 / 
BWU2810 / BWU2810

O1 O2 O3 O4

BWU2619 / BWU2652 Slave 1: O1 Slave 1: O2 Slave 1: O3 Slave 1: O4

Slave 2: O5 Slave 2: O6 Slave 2: O7 Slave 2: O8

Parameterbit
P0 P1 P2 P3

BWU2652 nicht verwendet,
Watchdog immer an ‒

0= Ein / 1= Aus 
(synchroner E/A Modus)

nicht verwendet

BWU2594 / BWU2713 

0= Aus / 1= Ein 
(Watchdog)

BWU2728 0= Aus / 1= Ein 
(Peripheriefehler,
wenn AUX fehlt)

BWU2487 / BWU2547 / 
BWU2617 / BWU2626 / 
BWU2645 / BWU2684 / 
BWU2767 / BWU2810

0= Ein / 1= Aus 
(Dateneingangsfilter 128μs)

BWU2552 / BWU2620 / 
BWU2651 / BWU2725 / 
BWU2770

0= Aus / 1= Ein 
(Peripheriefehler)

BWU2619 nicht verwendet,
Watchdog immer an
Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
Seite 8 Mannheim, 6.5.13 Angaben ohne Gewähr www.bihl-wiedemann.de



Digitalmodule AS-i, IP67, M12
Anschlussbelegung

Signalname Erläuterung
Ix digitaler Eingang x

Ox digitaler Ausgang x

24Vext out Versorgungsspannung, erzeugt aus externer Spannung, Pluspol (AUX, Aktuatorversorgung)

0Vext out Versorgungsspannung, erzeugt aus externer Spannung, Minuspol (AUX, Aktuatorversorgung)

24Vout of AS-i Versorgungsspannung, erzeugt aus AS-i, Pluspol (Sensorversorgung)

0Vout of AS- Versorgungsspannung, erzeugt aus AS-i, Minuspol (Sensorversorgung)

Anschlüsse
Artikel Nr. M12 Anschluss Bezeichnung Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

BWU2487

X1 I1/I2 24Vout of AS-i I2 0Vout of AS-i I1 nc

X2 O1/O2 24Vext out O2 0Vext out O1 nc

X3 I3/I4 24Vout of AS-i I4 0Vout of AS-i I3 nc

X4 O3/O4 24Vext out O4 0Vext out O3 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2547

X1 I1/O1 24Vext out O1 0Vext out I1 nc

X2 I2/O2 24Vext out O2 0Vext out I2 nc

X3 I3/O3 24Vext out O3 0Vext out I3 nc

X4 I4/O4 24Vext out O4 0Vext out I4 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2767

X1 I1/O1 24Vext out O1 0Vext out I1 nc

X2 I2/O2 24Vext out O2 0Vext out I2 nc

X3 I3 24Vext out nc 0Vext out I3 nc

X4 I4 24Vext out nc 0Vext out I4 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2594 
BWU2713 
BWU2728

X1 O1 0Vext out O2 0Vext out O1 nc

X2 O2 0Vext out nc 0Vext out O2 nc

X3 O3 0Vext out O4 0Vext out O3 nc

X4 O4 0Vext out nc 0Vext out O4 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2552

X1 I1 24Vout of AS-i I2 0Vout of AS-i I1 nc

X2 I2 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I2 nc

X3 I3 24Vout of AS-i I4 0Vout of AS-i I3 nc

X4 I4 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I4 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2620

X1 I1 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I1 nc

X2 I2 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I2 nc

X3 I3 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I3 nc

X4 I4 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I4 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2725

X1 I1 24Vext out nc 0Vext out I1 nc

X2 I2 24Vext out nc 0Vext out I2 nc

X3 I3 24Vext out nc 0Vext out I3 nc

X4 I4 24Vext out nc 0Vext out I4 nc

ADDR
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

X2

X4

X1

X3

ADDR

3 4
5

12
Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de Angaben ohne Gewähr Mannheim, 6.5.13 Seite 9



Digitalmodule AS-i, IP67, M12
Anschlüsse
Artikel Nr. M12 Anschluss Bezeichnung Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

BWU2617
BWU2684

X1 I1 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I1 nc

X2 I2 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I2 nc

X3 I3 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I3 nc

X4 I4 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I4 nc

X5 O1 0Vext out nc 0Vext out O1 nc

X6 O2 0Vext out nc 0Vext out O2 nc

X7 O3 0Vext out nc 0Vext out O3 nc

X8 O4 0Vext out nc 0Vext out O4 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2619

X1 I1/I2 24Vout of AS-i I2 0Vout of AS-i I1 nc

X2 I3/I4 24Vout of AS-i I4 0Vout of AS-i I3 nc

X3 I5/I6 24Vout of AS-i I6 0Vout of AS-i I5 nc

X4 I7/I8 24Vout of AS-i I8 0Vout of AS-i I7 nc

X5 O1/O2 0Vext out O2 0Vext out O1 nc

X6 O3/O4 0Vext out O4 0Vext out O3 nc

X7 O5/O6 0Vext out O6 0Vext out O5 nc

X8 O7/O8 0Vext out O8 0Vext out O7 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2626

X1 I1 24Vout of AS-i I2 0Vout of AS-i I1 nc

X2 I2 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I2 nc

X3 I3 24Vout of AS-i I4 0Vout of AS-i I3 nc

X4 I4 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I4 nc

X5 O1 0Vext out O2 0Vext out O1 nc

X6 O2 0Vext out nc 0Vext out O2 nc

X7 O3 0Vext out O4 0Vext out O3 nc

X8 O4 0Vext out nc 0Vext out O4 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2651

X1 I1 24Vout of AS-i I2 0Vout of AS-i I1 nc

X2 I2 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I2 nc

X3 I3 24Vout of AS-i I4 0Vout of AS-i I3 nc

X4 I4 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I4 nc

X5 I5 24Vout of AS-i I6 0Vout of AS-i I5 nc

X6 I6 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I6 nc

X7 I7 24Vout of AS-i I8 0Vout of AS-i I7 nc

X8 I8 24Vout of AS-i nc 0Vout of AS-i I8 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2652

X1 O1 0Vext out O2 0Vext out O1 nc

X2 O2 0Vext out nc 0Vext out O2 nc

X3 O3 0Vext out O4 0Vext out O3 nc

X4 O4 0Vext out nc 0Vext out O4 nc

X5 O5 0Vext out O6 0Vext out O5 nc

X6 O6 0Vext out nc 0Vext out O6 nc

X7 O7 0Vext out O8 0Vext out O7 nc

X8 O8 0Vext out nc 0Vext out O8 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

3 4
5

12

X1

X3

X5

X7

X2

X4

X6

X8

ADDR
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Digitalmodule AS-i, IP67, M12
Zubehör:
• AS-i Modulunterteil für 4-kanaliges Modul im 45 mm-Gehäuse (Art. Nr. BW2349)
• AS-i Modulunterteil (CNOMO) für 4-kanaliges Modul im 45 mm-Gehäuse (Art. Nr. BW2350)
• AS-i Modulunterteil (CNOMO) für 8-kanaliges Modul im 60 mm-Gehäuse (Art. Nr. BW2351)
• Schutzkappen für unbenutzte M12-Buchsen (Art. Nr. BW2368)

BWU2770

X1 I1 24Vext out I2 0Vext out I1 nc Abbildung oben

X2 I2 24Vext out nc 0Vext out I2 nc

X3 I3 24Vext out I4 0Vext out I3 nc

X4 I4 24Vext out nc 0Vext out I4 nc

X5 I5 24Vext out I6 0Vext out I5 nc

X6 I6 24Vext out nc 0Vext out I6 nc

X7 I7 24Vext out I8 0Vext out I7 nc

X8 I8 24Vext out nc 0Vext out I8 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

Anschlüsse
Artikel Nr. M12 Anschluss Bezeichnung Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

BWU2810

X1 I1 24Vext out nc 0Vext out I1 nc

X2 I2 24Vext out nc 0Vext out I2 nc

X3 I3 24Vext out nc 0Vext out I3 nc

X4 I4 24Vext out nc 0Vext out I4 nc

X5 O1 0Vext out nc 0Vext out O1 nc

X6 O2 0Vext out nc 0Vext out O2 nc

X7 O3 0Vext out nc 0Vext out O3 nc

X8 O4 0Vext out nc 0Vext out O4 nc

ADDR 
(Blindstopfen) Anschluss für AS-i Adressiergerät

BWU2645

X1 I1 24Vext out nc 0Vext out I1 nc

X2 I2 24Vext out nc 0Vext out I2 nc

X3 I3 24Vext out nc 0Vext out I3 nc

X4 I4 24Vext out nc 0Vext out I4 nc

X5 O1 0Vext out nc 0Vext out O1 nc

X6 O2 0Vext out nc 0Vext out O2 nc

X7 O3 0Vext out nc 0Vext out O3 nc

X8 O4 0Vext out nc 0Vext out O4 nc

X9 AS-i AS-i+ 0Vext in AS-i- 24Vext in –

Anschlüsse
Artikel Nr. M12 Anschluss Bezeichnung Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

X1

X3

X5

X7

X2

X4

X6

X8

X9

3 4
5
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