
Digitalmodule AS-i in IP20, 22,5 mm
Kostengünstige Lösung in IP20

BWU1938
BWU2721
BWU2723
BWU2759

BWU2490
BWU2800

(Abbildung ähnlich)

Gehäuse, Bauform: IP20, 22,5 mm x 114 mm:
Gehäuse Eingänge

digital
Ausgänge

digital
AS-i Adresse1

1 AS-i Adresse: 1 AB Slave (max. 62 AB Slaves/AS-i Kreis), 2 AB Slaves (max. 31 Module mit 2 AB Slaves), 
Single Slaves (max. 31 Single Slaves/AS-i Kreis), gemischter Betrieb erlaubt.

Artikel Nr.

4 x COMBICON 4 – 1 AB Slave BWU2723
4 4 x elektronisch 1 AB Slave BWU1938
4 4 x elektronisch 1 Single Slave BWU 2759
8 – 2 AB Slaves BWU2721

6 x COMBICON 8 8 x elektronisch 2 AB Slaves BWU2490

8 8 x elektronisch 2 Single Slaves BWU2800

Artikel Nr. BWU1938 BWU2759 BWU2723 BWU2721 BWU2490 BWU2800
Anschluss

AS-i Anschluss COMBICON-Stecker

Peripherieanschluss COMBICON-Stecker

Länge Anschlusskabel unbegrenzt

AS-i
Profil

S-7.A.7,
ID1=7 (fixed)

S-7.0.E,
ID1=F 

(default)

S-7.A.E,
ID1=7 

(default)

Slave 1: 
S-7.A.E,
ID1=7 

(default)
Slave 2: 
S-7.A.E,
ID1=6 

(default)

Slave 1: 
S-7.A.7, 

ID1=7 (fixed),
Slave 2: 
S-7.A.7, 
ID1=6 

(default)

Slave 1: 
S-7.0.E,
ID1=F 

(default)
Slave 2: 
S-7.0.E,
ID1=E 

(default)

Adresse
1 AB Slave

1 Single 
Slave

1 AB Slave 2 AB Slaves
2 Single 
Slaves

Bemessungsbetriebsspannung 18 « 31.6V

Erforderliches Master Profil ≥M4 ≥M0 ≥M3 ≥M4 ≥M0

Ab AS-i Spezifikation 3.0 2.0 2.1 3.0 2.0

Max. Stromverbrauch 35mA 60mA

AUX
Spannung 18 « 30V

Max. Stromverbrauch 4A 1,2A 8A
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Digitalmodule AS-i in IP20, 22,5 mm
Eingang
Anzahl 4 8

Versorgungsspannung aus AUX

Versorgung angeschlossener 
Sensoren

max. 1,2A Dauerbetrieb1

Schaltschwelle U<5V (low)
U>15V (high)

Ausgang
Anzahl 4 x elektronisch – 8 x elektronisch

Versorgungsspannung aus AUX – aus AUX

Max. Ausgangsstrom
1A (∑ 3A max.)2 –

1A (∑ 3A max. 
O1-O4, ∑ 3A max. O5-O8)2

Anzeige
LED ASI (grün) an: AS-i Spannung an, 

blinkend: AS-i Spannung an, 
aber Peripheriefehler3 oder 

Adresse 0
aus: keine AS-i Spannung

–

LED FLT/FAULT (rot) an: Slave Adresse 0 oder 
Slave offline

blinkend: Peripheriefehler3

aus: Slave online

–

LED ASI/FLT 1 (rot/grün)

–

grün: Slave online
rot: Slave offline

gelb/rot blinkend: Adresse 0
rot/grün blinkend: Peripheriefehler3

LED ASI/FLT 2 (rot/grün)

–

grün: Slave online
rot: Slave offline

gelb/rot blinkend: Adresse 0
rot/grün blinkend: Peripheriefehler3

rot blinkend: Slave 2 ist abgeschaltet,
weil Slave 1 offline ist

LEDs I1 ... In (gelb) Status der Eingänge
I1 ... I4

Status der Eingänge I1 ... I8

LEDs O1 ... On (gelb) Status der 
Ausgänge
O1 ... O4

–
Status der Ausgänge

O1 ... O8

LED AUX (grün) an: 24V DC AUX on
aus: keine 24V DC AUX

Umwelt
Angewandte Normen EN 61 000-6-2

EN 61 000-6-3

Betriebstemperatur -25°C « +70°C

Lagertemperatur -25°C « +85°C

Schutzart nach DIN EN 60 529 IP20

Isolationsspannung 500V

Maße (B / H / T) in mm 22,5 / 99 / 114

Artikel Nr. BWU1938 BWU2759 BWU2723 BWU2721 BWU2490 BWU2800
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Digitalmodule AS-i in IP20, 22,5 mm
1

2 bei Betriebstemperatur >60°C: ∑ 1A max.
3 siehe Montageanweisung/Handbuch

Anschlüsse
BWU1938  / BWU2759

ASI+, ASI- AS-i Anschluss

AUX+, AUX- externer Versorgungseingang

I+, I- Sensor Versorgung

O- Massebezug für Ausgänge

I1 ... I4 Eingänge

O1 ... O4 Ausgänge

BWU2490 / BWU2800
ASI+, ASI- AS-i Anschluss

AUX+, AUX- externer Versorgungseingang

I+, I- Sensor Versorgung

O- Massebezug für Ausgänge

I1 ... I8 Eingänge

O1 ... O8 Ausgänge

BWU2723
ASI+, ASI- AS-i Anschluss

AUX+, AUX- externer Versorgungseingang

I+, I- Sensor Versorgung

I1 ... I4 Eingänge

BWU2721
ASI+, ASI- AS-i Anschluss

AUX+, AUX- externer Versorgungseingang

I+, I- Sensor Versorgung

I1 ... I8 Eingänge

Derating für Sensorversorgung

°C

0.6

1.2

40 70

Strom

Betriebstemperatur

A
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Digitalmodule AS-i in IP20, 22,5 mm
BWU1938 / BWU2759 BWU2490 / BWU2800

BWU2723 BWU2721

Eingangsmodul 
BWU1938 / BWU2490 / BWU2721 / 
BWU2723 / BWU2759 / BWU2800

Ausgangsmodul 
BWU1938 / BWU2490 / BWU2759 / 
BWU2800

Getrennte Spannungsversorgung

AUX
FLT

ADDR 1

ASI

O1
ASI +

  O2
ASI –

O3
AUX+
ext. in

 O4
AUX–
ext. in

I4 I3 I2 I1
I5 I6 I7 I8

I- I+ O- O-

I1

O1
O2 O3

O4

I2 I3
I4

     

 

I –
I 8

 

I+
I 7

 

O –
I 6

 

O –
I 5

ADDR D1

ADDR D2

AUX

ASI/FLT D2

ASI/FLT D1

O5
ASI +

  O6
ASI –

O7
AUX+
ext. in

  O8
AUX–
ext. in

I 4 I3 I 2 I 1

O1 O2 O3 O4

I1 I4
I3I2 D1

O2 O3
O4O1

D1

O6 O7
O8O5

D2

I5 I8
I7I6 D2

AUXFLT

ADDR 1

PWR

nc
ASI +

  nc
ASI –

nc
AUX+
ext. in

 nc
AUX–
ext. in

I4 I3 I2 I1
I5 I6 I7 I8

I- I+ I- I+

I1
I2 I3

I4

INT INT
AUXFLT

ADDR 1

PWR

I5
ASI +

  I6
ASI –

I7
AUX+
ext. in

 I8
AUX–
ext. in

I4 I3 I2 I1
I5 I6 I7 I8

I- I+ I- I+

ADDR 2

I1

I5
I6 I7

I8

I2 I3
I4

Module Terminals
I+   I1    I2   ...   Ix

...

O-  O1   O2  ...  Ox
Module Terminals

...

0V
24V 
(Outputs)

Module Terminals
I+   I1    I2   ...   Ix

...
24V
(Inputs)

Module Terminals
AUX+   AUX-
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Digitalmodule AS-i in IP20, 22,5 mm
Programmierung Bitbelegung
D0 D1 D2 D3

Eingang
BWU1938 / BWU2723 / BWU2759 I1 I2 I3 I4

BWU2490 / BWU2721 / BWU2800
Slave 1: I1 Slave 1: I2 Slave 1: I3 Slave 1: I4

Slave 2: I5 Slave 2: I6 Slave 2: I7 Slave 2: I8

Ausgang
BWU1938 / BWU2759 O1 O2 O3 O4

BWU2490 / BWU2800
Slave 1: O1 Slave 1: O2 Slave 1: O3 Slave 1: O4

Slave 2: O5 Slave 1: O6 Slave 1: O7 Slave 1: O8

Parameterbit
P0 P1 P2 P3

BWU2490 / BWU2800 nicht verwendet,
Watchdog immer an

0= Ein / 1= Aus
(Dateneingangsfilter

128μs)
nicht verwendet nicht verwendet

BWU1938 / BWU 2759 0= Aus / 1= Ein
(Watchdog)

BWU2723 / BWU2721

0= Aus / 1= Ein
(Peripheriefehler, 

wenn AUX Spannung 
fehlt)
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