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ASI limit switch plastic body

Indication des états des 2 contacts NC à rupture positifs
Raccordement sur bus ASI safety at work via connecteur M12
Utilisation de toutes les têtes positives de la gamme XCKP
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LED status for both Positive Snap action NC contact
M12 connector for ASI connection
Use of all positive head of XCKP range

Ces appareils ont été conçus d’après les normes EN/IEC 60947-5-1, 
EN/ISO  13849-1, EN/IEC 62061, EN/ISO 14119, EN/IEC 60204  
actuellement en vigueur. Ils permettent d’obtenir un circuit de 
commande PL=d de catégorie 3 conforme à la norme EN/ISO 13849-1 ou 
SIL 2 conforme à la norme EN/IEC 62061 (2 contacts “O” utilisés en 
redondance), ou bien un circuit de commande PL=e de catégorie 4 ou 
Sil 3 (en combinaison avec le moniteur de de sécurité PREVENTA ASI 
SAFEMON1 ou 2 PL=e / SIL 3).

These devices have been designed to be in compliance with the 
standards  currently in effect: EN/IEC 60947-5-1, EN/ISO 13849-1, 
EN/IEC 62061, EN/ISO 14119, EN/IEC 60204. These devices can 
provide a category 3 PL=d control circuit per EN/ISO 13849-1 or SIL 2 
per EN/IEC 62061 (2 redundant NC contacts) or category 4  PL=e or SIL 
3 accordingly (if combined with the PREVENTA ASI SAFEMON1 ou2 
PL=e / SIL 3).

NTERFACE
SAFETY AT WORK
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Précaution ESD:
Le changement de la tête donne accès à la carte électronique. Bien 
que la carte soit protégée il faut prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter les risques de décharges électrostatiques 

ESD Protetion:
Changing the head gives access to the electronic board. Although the 
board is protected, it is necessary to take all necessary precaution to avoid 
the any risk of electrostatic discharge

Câblage / Wiring

LED status

Caractéristiques techniques / Technical Caracteristic

Profil: 0.B.F.F
Adressage:  La programmation de l'adresse se fait 
grâce au terminal ASI TERV2. L'adresse peut avoir une 
valeur comprise entre 1 et 32. Le produit est livré avec 
l'adresse 0 et doit être reprogrammée. Pour plus de 
détail voir le mode d'emploi du terminal ASI TER 2V

Profil: 0.B.F.F
Adressing: The address is set up with the ASI TERV2 
hand terminal. The address value is within 1 and 32. 
The product is shipped with the address 0 and must be 
changed. For more detail see ASI TER V2  User 
manual

Alimentation par câble ASI / ASI cable power supplyAlimentation / Power Supply
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Maitre /Master

Esclave /slave

Alimentation ASI / ASI Power 
Suplly

Extension de Bus / Bus Extender

La longueur du Bus est de 100 m maximum. 
Des répeteurs peuvent être insérés sur le 
bus permettant de l'etendre par morceau de 
100m. La longueur se calcul en faisant la 
somme de toutes les longueurs de cables.
Lasi= Longueur du bus ASI
Lasi= L0+L1+L2+L3+L4 ≤ 100m

Bus lenght has to be below 100 m. Bus 
extender can be placed to increase the 
lenght over 100m. The lenght can be 
calculated by adding all the cable lenght.
Lasi=Global Asi Bus Lenght
Lasi= L0+L1+L2+L3+L4 ≤100m

L0

L4L3L2

L1

Programmation / Programming

O

R G

R

R G

IN1 /IN2:  L'entrée est activé, les contacts 
se sont ouverts.

Pas de communication sur le bus

Erreur de configuration. 
Le profil à l'adresse prévue n'est pas bon

Adresse esclave à 0.

R G
Operation normal,  communication OK

IN1 /IN2:  the Input is actuated the Contact NC is open,

No communication on the bus

Configuration error.  Unexpected profil at the adress

Slave adresse is set to 0

Normal operation No fault
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ASI TER V2
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Rouge / Red

G
Vert / Green

O
Jaune / Yellow

≤ 30 mAConsomation / comsumption

Classe d'isolement / Insulation Rate

-25°C .. +60°C

IP 65 + IP66 /  conforme à IEC60529  / conforming to IEC60529

-40°C..+70°C

Class II

5G ( 10Hz 500Hz) / conforme à IEC/EN60068-2-6  /  conforming to IEC/EN60068-2-6

Température / Temperature

Storage temperature

Tenue aux vibrations / vibration resistance

Degré de protection / degree of protection

Vitesse minimum/ Minimum Speed Contact à action brusque / Snap action contact:      0,01 m/mn

12

3 4

ASI+

ASI-

Not connected

G

Profil

Code

Adr:
S.0.B.F.F

3D9BA475 3N-2009-W32

Profil : ADR:

Code:

Made in France
3N-2009-W32

S-0.B.F.F

32AEF4D7

Code de sécurité 
Security code

Libre pour marquage Adresse
Free for Adress identification
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Not connected
Non connecté

30G (11ms) / conforme à IEC/EN60068-2-27  /  conforming to IEC/EN60068-2-27Tenue aux chocs / chocs resistance

Corps d’interrupteur de position ASI boitier plastique

Non connecté

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Notice origine / Original notice : Français / French Notice origine / Original notice : Français / French

Taux de défaillance PFHd  / Failure rate PFHd 2,466x10: -9
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