
Befehlsmeldegeräte
Einfaches Montagekonzept,
abgestimmt auf 40 mm Profilschienen oder
mit starkem Magneten zum variablen Einsatz

BW2529 / BW2585 / 
BW2709 / BW2773 /

BW2527 BW2528 / 
BW2708 /

Gehäuse Bezeichnung Beschreibung Artikel Nr.

NOT-HALT-Tastermodul AS-i
beleuchtet (rot/grün),
mit Montageclip

BW2529

NOT-HALT-Tastermodul AS-i
beleuchtet (rot/grün),
mit 2 Bohrungen für die Schraubmontage

BW2773

NOT-HALT-Tastermodul AS-i
beleuchtet (rot/grün),
mit Magnet

BW2709

NOT-HALT-Tastermodul AS-i
unbeleuchtet,
mit Montageclip

BW2585

Leuchttastermodul AS-i
2 Taster je 2-farbig beleuchtet (rot/grün),
mit Montageclip

BW2528

Leuchttastermodul AS-i
2 Taster je 2-farbig beleuchtet (rot/grün),
mit Magnet

BW2708

NOT-HALT-Taster mit Steckschuhanschluss BW2527

Artikel Nr. BW2709 BW2773 BW2529 BW2585 BW2527 BW2528 BW2708

Anschluss

Anschlüsse
M12

Steckschuh-
anschluss 

2,8 x 0,8 mm
M12

AS-i

Profil S-7.B.0 – S-7.A.7

Spannung 18 ... 31,6V – 18 ... 31,6V

Max. Stromaufnahme < 50mA – < 80mA

Anzeige

LED (grün) siehe Tabelle: 
"BW2529 / BW2709 / BW2773 Optionen:"

– D0 / D2

LED (rot) siehe Tabelle:
"BW2529 / BW2709 / BW2773 Optionen:"

– D1 / D3

Robustheit

Robustheit
–

gemäß 
IEC 60 068-2-

3 und 2-30
–

Schockfestigkeit – gemäß EN 60 068-2-27 –

Vibrationsfestigkeit – gemäß EN 60 068-2-6 –

Umweltbeständigkeit
gemäß EN 60 068-2

gemäß 
IEC 60 068-2-

11
gemäß EN 60 068-2
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Befehlsmeldegeräte
BW2529 / BW2709 / BW2773 Optionen:

Umwelt

Angewandte Normen EN ISO 13 849-1:2008/AC:2009/PLe Kat 4
EN ISO 13 849-2:2010
EN 62 061:2005 SIL 3
EN ISO 13 850:2008

EN ISO 60 947 -5-1:2004
EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-4

EN 60 947 -5-5:2005

–
EN 61 000-6-2
EN 61 000-6-4

AS-i Norm EN 50 295 – EN 50 295

Betriebstemperatur
0°C ... +70°C

-25°C ...
+70°C

0°C ... +70°C

Lagertemperatur
-25°C « +85°C

-40°C ...
+80°C

-25°C ... +85°C

Schutzart nach 
DIN 60 529

IP54 (im entriegelten Zustand) IP54 / IP20 IP54

Einbautiefe – 27 mm –

Befestigungsart
Magnet

Schienen oder
Schrauben

Montageclip Einbauöffnung
Schienen oder

Schrauben
Magnet

Kontakte Goldkontakte, für 100% sicheres Schalten

Kontaktbelegung
2 Ö 

Schließer, 
je Taster 1 Schließer

Anschlagfestigkeit min. 100 N

Pilzdurchmesser 30 mm –

Lebensdauer min.
(Schaltzyklen)

50.000 1.000.000

Maße (B / H / T in mm) 132 / 42 / 66 123 / 42 / 60 60 / 30 / 30 123 / 42 / 40 123 / 42 / 46

Bedienung über Taster

Parameter-Bit LED Anzeige

P1 P0 grün rot gelb gelb blinkend (1Hz)

11

1 default

11 entriegelt betätigt
– keine AS-i Kommunikation

0 1 betätigt entriegelt

Bedienung über AS-i

Parameter-Bit LED Anzeige

P1 P0 grün rot gelb gelb blinkend (1Hz)

x 0 DO1 DO0 DO0 + DO1 keine AS-i Kommunikation

Artikel Nr. BW2709 BW2773 BW2529 BW2585 BW2527 BW2528 BW2708
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Befehlsmeldegeräte
BW2528 / BW2708 DO0 DO1 DO2 DO3 DI0 DI1

Taste oben – – grün rot – ●

Taste unten grün rot – – ● –

BW2773 Bohrbild für Direktmontage durch Schrauben: BW2528 Bohrbild für Direktmontage durch Schrauben:

BW2528, BW2529, BW2585 und BW2773
Bild für Schienenmontage:
(BW2529 und BW2585 Montage nur über Montageclip!)

BW2529, BW2585, BW2709, BW2773 Abmessungen: BW2528, BW2708 Abmessungen:

BW2527: Einbauöffnungen für BW2527:
für 22,3 mm nach IEC 60 947-5-1 geeignet. Alle Betätigungselemente sind mit einer 
Verdrehschutznase ausgestattet
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Alternativ zur Metallclip-
Montage lässt sich das 
Gehäuse-Unterteil auch
mit M4 Schrauben direkt 
anschrauben.

13.50
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